
Prestandadeklaration 
Prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen (EU) 305/2011 

No. MK-130020 
 

1. Unik kod:   Gängad spik 
 

2. Identifieringsmärkning: Spik 15° 90mm  
    Type 50R_BB 

3. Avsedd användning:  Fästelement för användning i bärande träkonstruktioner 
 

4. Tillverkare:    Isaberg Rapid AB,  Mettalgatan 5, SE 33027, Hestra , Sweden  
 

5. Auktoriserad representant från tillverkaren, om sådan finns:  ej tillämplig 
 

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda 
(AVCP): System 3 

 
7. Syfte harmoniserade standarder: Provningsinstitutet för trä och torr konstruktion (VHT) - 1503 

genomfördes en utvärdering och testning av kontinuitet för produktens prestanda enligt 
systemet 3. På grundval av typprovning (baserat på provet teckningar av tillverkaren), 
beräkning av typ, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten, 
produkttypen kan bestämmas och en kontrollrapport med avseende på de väsentliga 
egenskaper hos byggprodukt utfärdades 
 

8. Prestandadeklaration vid en ETA 1: ej tillämplig 
 

9. Angiven prestanda 

 
 

10. Prestandan hos den produkt som anges i punkt 1 och 2 är i överensstämmelse med angiven 
prestanda i punkt 9. Denna prestandadeklaration är utfärdad på eget ansvar av den tillverkare 
som anges under punkt punkt 4. 

 
 Undertecknad för tillverkaren av: 
 

  
 1 Tekniskt bedömningsorgan 

Väsentliga egenskaper
Harmoniserad teknisk 

specifikation

Karakteristiska värden är beräknade eller testade i 

enlighet med EN14592:2008+A1:2012 f ax,k = 9,42 N/mm² DIN EN 14592:2009-02

Karakteristiska värden är beräknade eller testade i 

enlighet med EN14592:2008+A1:2012 f head,k = 16,13 N/mm² DIN EN 14592:2009-02

Karakteristiska värden är beräknade eller testade i 

enlighet med EN14592:2008+A1:2012 M y,k = 3040 Nmm DIN EN 14592:2009-02

Karakteristiska värden är beräknade eller testade i 

enlighet med EN14592:2008+A1:2012 NPD DIN EN 14592:2009-02

Livslängd (korrosionsskydd ) DIN EN 14592:2009-02

Prestanda 

Serviceklass 1

 

Hestra, Sweden, le 28
th
 April 2016 

 


